KARTA PRODUKTOWA

Automatyczna wywazarka do két ciezarowych DC9910 10" — 26"
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KARTA PRODUKTOWA

Gtéwne zdjecie wywazarki

Automatyczna wywazarka DC9910 do kot ciezarowych, autobusowych i maszyn rolniczych.

Automatyczna wywazarka do két ciezarowych
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Automatyczna wywazarka DC9910

Profesjonalna wywazarka 10"-26" do duzych kot ciezarowych, autobusowych i rolniczych

DC9910 to solidna i wydajna wywazarka przeznaczona do obstugi kot ciezarowych, autobusowych oraz kot
maszyn rolniczych. Wzmocniona konstrukcja oraz platforma podnoszgca umozliwiajg wygodng i
bezpieczng prace nawet z bardzo ciezkimi kotami.

Maszyna obstuguje felgi o srednicy 10"-26" i szerokosci 1.5”"-20". Maksymalna srednica kota wynosi 1200
mm, maksymalna waga kota to 200 kg, a doktadnos¢ wywazania wynosi 1 g.

10-26

Srednica felgi
10"-26"

200

Maks. waga kota
200 kg

1200

Maks. srednica kota
1200 mm

A/D

Pomiar parametréw
Automatyczny A/D
Profesjonalne rozwigzanie do duzych i ciezkich kot.

DC9910 tgczy automatyczny pomiar srednicy i odlegtosci kota, programy DYN, STA i ALU, laserowe
wskazanie punktu montazu ciezarka, autokalibracje, autodiagnostyke oraz stabilng konstrukcje do obstugi
kot ciezarowych.

Zdjecia z aukciji
Galeria produktu i najwazniejsze elementy wywazarki

Zdjecia zostaty utozone tak, aby pokazac¢ praktyczne detale: mocowanie kota, dolne podparcie, panel
sterowania, funkcje oraz wyposazenie urzadzenia.
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Mocowanie duzych kot

Wytrzymaty wat wywazajacy 40 mm z szybkonakretkg umozliwia stabilne osadzenie ciezkiego kota przed
rozpoczeciem pomiaru.
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FINE OPT |ALU ALU STA DY¥YN START STOP

Panel Sterowania

Pokazuje aktualny stan niewywazenia i aktualny stan wywazarki
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Automatyczny pomiar parametréow

Automatyczne wprowadzanie danych.
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Laserowe wskazanie punktu

Laser wskazuje punkt montazu ciezarka na godzinie 6, co przyspiesza i utatwia korekte niewywazenia.
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Wyposazenie w zestawie

Zestaw akcesoriow pomaga przygotowac urzadzenie do pracy z kotami ciezarowymi i duzymi felgami.
Najwazniejsze zalety

Dlaczego warto wybraé¢ wywazarke DC99107?

TIR

Do duzych kot

Urzadzenie przeznaczone jest do kot ciezarowych, autobuséw oraz traktorow.

200

Udzwig do 200 kg

Mozliwos¢ pracy z kotami o masie do 200 kg sprawia, ze urzgdzenie sprawdza sie w obstudze ciezkiego
ogumienia.

ALU
Programy wywazania

Programy DYN, STA oraz ALU, w tym ALUT-ALUS i ALUS, pozwalajg dopasowac tryb pracy do rodzaju kota i
felgi.

LASER
Laser na godzinie 6
Laserowe wskazanie punktu montazu ciezarka utatwia szybka i doktadng korekte niewywazenia.

Praca warsztatowa
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Szybki proces wywazania duzego kota

Wywazarka DC9910 zostata zaprojektowana do wygodnej obstugi duzych kot w serwisach ciezarowych,
warsztatach flotowych, serwisach autobusowych oraz punktach obstugujgcych maszyny rolnicze. Platforma
podnoszgca i stabilna konstrukcja utatwiajg prace z ciezkimi kotami.

1

Ustawienie kota

Koto mozna wygodnie podprowadzi¢ i ustawi¢ przy urzadzeniu z wykorzystaniem platformy podnoszace;j.
2

Automatyczny pomiar A/D

Urzadzenie automatycznie mierzy srednice i odlegtosc¢ kota, przyspieszajgc przygotowanie do wywazania.
3

Korekta niewywazenia

Po pomiarze urzgdzenie wskazuje wartosé niewywazenia, a laser pomaga ustawic¢ punkt montazu ciezarka.
Funkcje urzadzenia

Praktyczne rozwigzania do obstugi két ciezarowych

DC9910 posiada funkcje, ktére utatwiajg codzienng prace z duzymi kotami. Urzadzenie oferuje
automatyczny pomiar srednicy i odlegtosci kota, programy DYN, STA i ALU, laserowe wskazanie punktu
montazu ciezarka, autokalibracje oraz funkcje autodiagnostyki.

A/D

Automatyczny pomiar

Automatyczny pomiar srednicy i odlegtosci kota utatwia obstuge i ogranicza czas przygotowania pomiaru.
6H

Laserowy punkt ciezarka

Laser wskazuje punkt montazu ciezarka na godzinie 6, wspierajgc doktadng korekte wywazenia.

AUTO
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Autokalibracja

Autokalibracja wspiera doktadng i stabilng prace urzadzenia podczas regularnego uzytkowania.
DIAG

Autodiagnostyka

Funkcja autodiagnostyki pomaga kontrolowac¢ prace urzadzenia i utatwia obstuge w warunkach
warsztatowych.

Zastosowanie

Gdzie sprawdzi sie DC9910?

Serwisy ciezarowe

¢ Obstuga kot samochodow ciezarowych.
e Praca z kotami o masie do 200 kg.
e Wywazanie dynamiczne i statyczne.

Floty i autobusy

e Obstuga pojazddéw uzytkowych i autobusowych.
e Praca z duzg Srednicg kota do 1200 mm.
e Wsparcie dla warsztatéw flotowych.

Maszyny rolnicze

¢ Obstuga kot traktoréw i maszyn rolniczych.
e Stabilna konstrukcja do duzych kot.
e Programy ALUT-ALUS oraz ALUS.

Specyfikacja
Petna specyfikacja techniczna

ModelDC9910

Typ urzadzeniaAutomatyczna wywazarka do két ciezarowych
MarkaDigima

Kod producentaDC9910

EAN / GTIN5908054751235
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StanNowy

Zasilanie220 V

Moc0.55 kW

Srednica felgi10”-26"

Szerokosc¢ felgi1.5"-20"

Maksymalna srednica kota1200 mm

Maksymalna waga kota200 kg

Predkos$é obrotowa200 obr./min

Doktadnos¢ wywazaniat1 g

PomiarAutomatyczny pomiar srednicy i odlegtosci kota A/D

Programy pracyDYN, STA, ALU, ALU1T-ALUS, ALUS

Funkcje dodatkoweLaserowe wskazanie punktu montazu ciezarka na godzinie 6, autokalibracja, funkcja
autodiagnostyki, precyzyjny pomiar z uchwytem ciezarka, automatyczny lub manualny start po
opuszczeniu ostony

Wat wywazajgcy40 mm z szybkonakretka

KonstrukcjaStabilna konstrukcja z dolnym podparciem stalowym i platforma podnoszaca
PrzeznaczenieKota ciezarowe, autobusowe oraz kota maszyn rolniczych / traktorow
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