FICHE PRODUIT

Drone agricole JT30L | 30 L de pulvérisation | 35 L d'engrais
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FICHE PRODUIT

Drone agricole JT30L-60

Photo principale du drone

Drone agricole professionnel JT30L-60 pour la pulvérisation et I'épandage de matériaux en vrac.

Drone agricole pour pulvérisation et épandage

Drone agricole JT30L-60

Drone professionnel de 30 | pour la pulvérisation des cultures, vergers et plantations

JT30L-60 est un drone agricole professionnel destiné a la pulvérisation des cultures et a I'épandage de
matériaux en vrac. Le modele dispose d'un réservoir de pulvérisation d’'une capacité de 30 litres et d'une
structure reposant sur 6 axes et 6 hélices.

Le drone convient aux exploitations agricoles, vergers, plantations et prestations agrotechniques. Sa largeur
de pulvérisation 8—10 m et son rendement 12-15 ha/h permettent de couvrir rapidement de grandes
surfaces.

30L

Réservoir de pulvérisation
30 litres

6X
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Construction

6 axes / 6 hélices

8-10

Largeur de pulvérisation

8-10m

15

Rendement

12-15ha/h

Drone agricole performant pour la protection moderne des cultures et I'application de précision.

Le JT30L-60 combine un grand réservoir, une structure stable a 6 axes et la possibilité de travailler en
pulvérisation comme en épandage.

Principaux avantages

Pourquoi choisir le drone JT30L-60 ?
30L

Réservoir de pulvérisation de 30 |

La capacité de 30 litres permet d’effectuer confortablement les traitements sans remplissages trop
fréquents.

6X
Structure a 6 axes

La configuration a 6 axes et 6 hélices améliore la stabilité du vol et la régularité du travail pendant les
traitements.

8-10
Largeur de pulvérisationde 8 a 10 m

La large bande de travail réduit le nombre de passages et permet de couvrir efficacement de plus grandes
surfaces.

15
Rendement de 12 a 15 ha/h

Le drone permet d’effectuer rapidement les pulvérisations et les travaux agrotechniques sur de plus
grandes surfaces.
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Systeme de pulvérisation
Application précise du liquide de traitement

Le modele JT30L-60 est équipé de 12 buses haute pression qui répartissent uniformément le liquide sur les
cultures. Des buses centrifuges sont également disponibles, ce qui permet d’adapter le mode de
pulvérisation au type de traitement et aux conditions de travail.

1
Préparation du liquide

Le réservoir de 30 | permet de préparer une quantité adaptée de liquide pour la pulvérisation des cultures,
vergers ou plantations.

2

Pulvérisation uniforme

Les 12 buses haute pression permettent d'obtenir une couverture uniforme de la surface de travail.
3

Travail rapide sur le terrain

La largeur de pulvérisation de 8 a 10 m et le rendement de 12 a 15 ha/h permettent d’effectuer efficacement
les traitements sur de grandes surfaces.

Pulvérisation et épandage
Un seul appareil pour de nombreux travaux agricoles

Le JT30L-60 peut fonctionner non seulement comme drone de pulvérisation, mais aussi comme appareil
d’épandage de matériaux en vrac. Le réservoir d'épandage de 35 | accroit sa polyvalence et permet de
I'utiliser pendant une plus grande partie de la saison.

35L
Réservoir d'épandage de 35 |
Possibilité d'épandre des engrais, des semences et d'autres matériaux en vrac.

12
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12 buses de pulvérisation

Les buses haute pression favorisent une répartition uniforme du liquide.

14S

Batterie 14S

La batterie 14S 28000 mAh fournit I'énergie nécessaire au travail sur le terrain.
AGRO

Travail en prestation

Le drone convient aux exploitations agricoles et aux prestations agrotechniques.
Applications

A quoi peut servir le JT30L-60 ?

Pulvérisation et protection des cultures

e Pulvérisation des cultures de plein champ.
e Protection des cultures.
e Fertilisation foliaire.

Vergers et plantations

e Pulvérisation des vergers.
e Travail sur les plantations.
e Traitements dans les zones difficiles d'acceés.

Epandage et prestations

« Epandage d’engrais.
 Epandage de semences.
e Prestations agrotechniques pour les exploitations.

Spécification
Spécification technique complete

ModelJT30L-60
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Type d’appareilDrone agricole pour pulvérisation et épandage

Capacité du réservoir de pulvérisation30 |

Construction6 axes, 6 hélices

Batterie14S 28000 mAh

Largeur de pulvérisation8—=10 m

Rendement de pulvérisation12-15 ha/h

Nombre de buses12 buses haute pression

Buses disponiblesHaute pression et centrifuges

Zbiornik do rozsiewania35 |

ApplicationsPulvérisation des cultures, protection des plantes, fertilisation foliaire, épandage d’engrais et
de semences

Utilisation prévueExploitations agricoles, vergers, plantations et prestations agrotechniques
EtatNeuf
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